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Zapewnia wydajność i osiągi



Długoletnia współpraca NEW HOLLAND 

i PETRONAS Lubricants International gwarantuje 

produkty najwyższej jakości dla tych, którzy 

pracują i żyją z rolnictwa.

Ich praca wymaga wydajnych i niezawodnych 

maszyn, które poradzą sobie w każdych 

warunkach. Środki smarne PLI idealnie się 

do tego typu działalności nadają.

IDEALNI
PARTNERZY 
TWORZĄ 
IDEALNE 
ROZWIĄZANIA

Firma PLI uczyniła innowacje technologiczne 

jednym z filarów swojej działalności, a wszystko 

po to, by spełnić oczekiwania klientów. W tym 

celu działa 10 blendowni i ponad 30 biur 

sprzedaży. PLI zatrudnia także ponad 2000 

specjalistów na całym świecie, 240 z nich 

to naukowcy, technicy i inżynierowie.
Długoletnia współpraca NEW HOLLAND  
i PETRONAS Lubricants International gwarantuje  
produkty najwyższej jakości.

Badania, które są kluczowe na każdym etapie powstawania 

nowych produktów, odbywają się w centrum badawczo-

rozwojowym pod Turynem. Ośrodek ten jest w stałym 

kontakcie z partnerami OEM.

Dzięki zaawansowanej technologii i innowacjom, PLI 

jest w stanie opracowywać nowe produkty z minimalnym 

obciążeniem dla środowiska.

Współpraca NEW HOLLAND i PLI jest oparta 

na wartościach istotnych dla obu marek. Efektem są wysokiej 

jakości produkty, które z nawiązką spełniają oczekiwania 

użytkowników.
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Ambra to produkty stworzone w taki sposób, 

by spełniały wymagania maszyn rolniczych 

i budowlanych marki NEW HOLLAND. 

PETRONAS Lubricants International dzięki 

wieloletniemu doświadczeniu pracowników 

swojego centrum badawczo-rozwojowego zdołał 

opracować gamę produktów, które są w stanie 

zmaksymalizować wydajność maszyn i zapewnić 

im niezawodność.

PLI poddał gamę środków smarnych i płynów 

AMBRA niezwykle wymagającym testom, zarówno 

w laboratorium, jak i w warunkach pracy.

NAJLEPSZA 
FORMULACJA
DLA NAJLEPSZEJ 
WYDAJNOŚCI

Rezultatem są niezwykle wydajne produkty do 

zastosowań we wszystkich typach maszyn i 

zastosowaniach: OLEJE SILNIKOWE, OLEJE 

UTTO i OLEJE UNIWERSALNE. Płyny 

AMBRA ograniczają czas przestoju maszyn, co 

sprawia, że są one optymalnie wykorzystane, 

a ich użytkownicy mają przewagę nad 

konkurentami.

Dzięki badaniom PLI było w stanie stworzyć 

innowacyjne produkty, które spełniają 

specyficzne wymagania maszyn rolniczych 

i budowlanych, zapewniając przy tym 

maksymalną wydajność i niezawodność. Gama 

produktów AMBRA jako jedyna ma aprobaty 

marki NEW HOLLAND, a rekomendację 

produktów można znaleźć w instrukcjach obsługi 

maszyn.

Produkty gamy NEW HOLLAND AMBRA są 

oferowane wyłącznie w sieci sprzedaży NEW 

HOLLAND.
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OLEJE SILNIKOWE

OLEJE UNIWERSALNE 
STOU

OLEJE PRZEKŁADNIOWE 
UTTO

Ambra6 Zapewnia wydajność i osiągi 7



Ambra UNITEK PLUS to olej na bazie 

syntetycznej, opracowany wspólnie 

z inżynierami NEW HOLLAND i Fiat 

Powertrain Technologies do silników 

najnowszej generacji, wyposażonych 

w system HI-eSCR2, wtrysk common 

rail, filtry cząstek stałych i turbosprężarki 

o zmiennej geometrii.

Jego formulacja, zgodna z niezwykle 

ostrymi wymaganiami normy CK-4 

zapewnia wysoką odporność na utlenianie 

i wysokie osiągi silnika, także w trybie 

wydłużonych okresów między wymianami 

(do 750 godzin).

Opis 
i zastosowanie

OLEJE SILNIKOWE

Ambra
UNITEK PLUS
74641

Klasa lepkości: 0W-40 
Aprobaty: CNH MAT 3507

Klasa lepkości: 0W-40 
Specyfikacje: ACEA E9; API CK-4 
Aprobaty: CNH MAT 3571

Klasa lepkości: 10W-40 
Specyfikacje: ACEA E7, E9; API CJ-4 
Aprobaty: CNH MAT 3521 
Spełnia wymagania: Cummins CES 20081

Ambra
UNITEK PLUS SSL
74651

Ambra
UNITEK
74663

Ambra
MASTERGOLD 
HSP SSL 0W-40
74602

Ambra
MASTERGOLD 
HSP 15W-40
74514

Klasa lepkości: 15W-40 
Specyfikacje: ACEA E7; API CI-4, CH-4 
Aprobaty: CNH MAT 3507; NH 330 H 
Spełnia wymagania: 
Cummins CES 20078/20076

Klasa lepkości: 10W-40 
Specyfikacje: ACEA E7, E9; API CK-4 
Aprobaty: CNH MAT 3571

Klasa lepkości: 10W-30 
Specyfikacje: ACEA E7; API CI-4, CH-4 
Aprobaty: CNH MAT 3507; NH 324 H 
Spełnia wymagania: Cummins CES 20078/20076

Ambra
MASTERGOLD 
HSP 10W-30
74630
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Klasa lepkości: 15W-40 
Specyfikacje: API CF-4/SG 
Aprobaty: NH 330 G

Klasa lepkości: 10W
Specyfikacje: API CE 
Aprobaty: NH 301 C; ZF TE-ML 03B

Klasa lepkości: 20W-50 
Specyfikacje: API CF-4/SG 
Aprobaty: NH 336 G

Klasa lepkości: 30
Specyfikacje: API CE 
Aprobaty: NH 303 C

Ambra
SUPER GOLD 
15W-40
74555

Ambra
SUPER GOLD 
20W-50
74518

Ambra
SUPER 10W
74600

Ambra
SUPER 30
74601

OLEJE SILNIKOWE
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Opis 
i zastosowanie

Ambra UNIVERSAL 10W-30 
to uniwersalny olej typu STOU, 

przeznaczony do smarowania 

wolnossących lub doładowanych 

silników wysokoprężnych, przekładni, 

mokrych hamulców, a także systemów 

hydraulicznych w ciągnikach i innych 

maszynach rolniczych.

Klasa lepkości: 10W-30 
Specyfikacje: API CE; API GL-4; ISO VG 68 
Aprobaty: NH 024 C; ZF TE-ML 06B, 07B

Ambra
UNIVERSAL 10W-30
76749

Klasa lepkości: 15W-40 
Specyfikacje: API CE; API GL-4; ISO VG 100 
Aprobaty: NH 030 C; ZF TE-ML 06B, 07B

Ambra
UNIVERSAL 
15W-40
76681

OLEJE UNIWERSALNE 
STOU
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Opis 
i zastosowanie

Opis i zastosowanie

Ambra MULTI G to wielozadaniowy 

olej przekładniowy U.T.T.O., opracowany 

we współpracy z NEW HOLLAND, 

specjalnie do ciągników, maszyn rolniczych 

i budowlanych tej marki.

Olej przeznaczony do tradycyjnych skrzyń 

biegów w ciągnikach, a także przekładni 

typu CVT, Power-Shift i Shuttle-Shift. 

Nadaje się również do tylnych mostów 

z mokrymi hamulcami, zwolnic bocznych, 

zwolnic kół, mechanizmów różnicowych, 

podnośników hydraulicznych, przenośników 

taśmowych, przekładni mechanicznych 

i elektrostatycznych i układów wspomagania.

Klasa lepkości: 10W-30 
Specyfikacje: API GL-4; ISO VG 68 
Aprobaty: CNH MAT 3525; NH 410B; ZF 
TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

OLEJE PRZEKŁADNIOWE 
UTTO

Ambra
MULTI G
76176

Klasa lepkości: 5W-20 Klasa lepkości: 20W-30 
Specyfikacje: API GL-4 
Aprobaty: NH 420 A

Aprobaty: CNH MAT 3540 Aprobaty: CNH MAT 3541

Ambra
MULTI G200
76744

Ambra
MULTI F
76490

Ambra
MASTERTRAN 
ULTRACTION
76175

Ambra
MASTERTRAN 
ULTRACTION SSL
76670
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OLEJE PRZEKŁADNIOWE
Tutela TRF SAE 50
77418 
SAE: 50
Spełnia wymagania: CAT TO-4

Tutela Transaxle Fluid 
20W-40
77424 
SAE: 20W-40
Specyfikacje: API GL-4
Aprobaty: NH 434 B, 
CASE MS 1317
ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F

Tutela Hypoide 
EP LS 80W-90
77422 
SAE: 80W-90
Specyfikacje: API GL-5
Aprobaty: NH 520 B

Tutela VT Multi Tractor 
10W-40
77408 
SAE: 10W-40
Specyfikacje: API GL-4
Aprobaty: NH 526 C,  
ZF TE-ML 06B, 06F, 07B

Tutela Transaxle Fluid
80W-140
77425 
SAE: 80W-140
Specyfikacje: API GL-4
Aprobaty: NH 600 TR, 
CASE MS 1317
ZF TE-ML 05F, 21F

Tutela Hypoide 
EP 85W-140
77420 
SAE: 85W-140
Specyfikacje: API GL-5
Aprobaty: NH 524 A, 
CASE MS 1316
ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

Tutela Shiftspeed
77426 
SAE: 75W
Aprobaty: NH 622 HV

Tutela Hydrodex
77407 
Specyfikacje: DEXRON II D
Aprobaty: NH 530 A

Tutela Hypoide 
EP 80W-90
77421 
SAE: 80W-90 
Specyfikacje: API GL-5
Aprobaty: NH 520 A, 
CASE MS 1316, ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 
17B, 19B, 21A

Tutela Hydrodex 3-XHD
77406 
Specyfikacje: DEXRON III
Aprobaty: NH 530 B

Tutela AXF 80W-90
77419 
SAE: 80W-90 
Specyfikacje: API GL-5
Aprobaty: NH 520 C
ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 21C
Spełnia wymagania: GTG LLP-007

Tutela Gear Lube SSL
77416 
SAE: 75W-90 
Specyfikacje: API GL-5/MT-1, 
SAE J2360 
Aprobaty: CNH MAT 3511

Tutela Multi TSM BIO
77423 
SAE: 10W-30, VG 68
Specyfikacje: API GL-4 
Aprobaty: NH 410 BS

Tutela Hydropower
77449 
Specyfikacje: T.A.S.A.
Aprobaty: NH 540 B,
CASE MS 1210
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OLEJE HYDRAULICZNE 

PŁYNY CHŁODNICZE

DODATKIPŁYNY HAMULCOWE

SMARY
Tutela Hydrosystem 
32 AW
77439 
ISO: VG 32
Specyfikacje: DIN 51524 HLP 32

Tutela Actifull OT 
Premix
77411 
Specyfikacje: ASTM D6210 
TYPE 3-FF
Aprobaty: CNH MAT 3724

Brake LHM Fluid
77409 
Specyfikacje: ISO 7308
Aprobaty: NH 610 A

Tutela Moly Grease
77434 
NLGI: NLGI 2
Aprobaty: CASE 251H EP-M

Tutela 75 MD Grease
77430 
NLGI: NLGI 2
Aprobaty: NH 720 A

Tutela GR EXP Grease
77433 
NLGI: NLGI 2
Aprobaty: NH 587 GR

Tutela Hydrosystem 
46 Excavator
77443 
ISO: VG 46
Specyfikacje: DIN 51524 HVLP 46
Aprobaty: CASE MS 1230

Tutela Agriflu 
Concentrate
77414 
Specyfikacje: ASTM D6210 
TYPE 1-FF
Aprobaty: CNH MAT 3720, 
NH 900 A, CASE MS 1710

Tutela Hydrosystem 
46 HV
77444 
ISO: VG 46
Specyfikacje: DIN 51524 HVLP 46
Aprobaty: NH 646 H

Tutela Hydrosystem 
HI-TECH 46 LL
77448 
ISO: VG 46
Specyfikacje: DIN 51524 HVLP 46
Aprobaty: NH 646 A

Tutela Hydrosystem 
68 BIO-S
77446 
ISO: VG 68
Specyfikacje: DIN 51524 HVLP 68
Aprobaty: NH 668 BS

Tutela Hydrosystem 
46 AW
77440 
ISO: VG 46
Specyfikacje: DIN 51524 HLP 46
Aprobaty: CASE MS 1216

Tutela Agriflu Premix
77413 
Specyfikacje: ASTM D6210 
TYPE 3-FF
Aprobaty: CNH MAT 3720, 
NH 900 B

Tutela G70/LS Additive 
77405 

Tutela HI-TEMP 
Premium Grease
77429 
NLGI: NLGI 2
Aprobaty: NH 710 HT

Tutela GRS Plus Grease
77432 
NLGI: NLGI 2
Aprobaty: NH 586 GR

Tutela Hydrosystem
46 BIO-S
77436 
ISO: VG 46
Specyfikacje: DIN 51524 HVLP 46
Aprobaty: NH 646 BS, 
CASE MS 1230

Tutela Hydrosystem
HI-TECH 46
77447 
ISO: VG 46
Specyfikacje: DIN 51524 HVLP 46
Aprobaty: NH 583 HD

Tutela Hydrosystem 68
77442 
ISO: VG 68
Specyfikacje: DIN 51524 HLP 68
Aprobaty: NH 668 

Tutela Hydrosystem 32
77438 
ISO: VG 32
Specyfikacje: DIN 51524 HLP 32
Aprobaty: NH 632

Tutela Actifull OT 
Concentrate
77412 
Specyfikacje: ASTM D6210 
TYPE 1-FF
Aprobaty: CNH MAT 3724

Tutela Axle Oil Additive
77450 

Tutela Syntfluid DOT 4
77410 
Specyfikacje: SAE J1703 / J1704, ISO 
4925 CLASS 4, 
FMVSS 116 DOT 4
Aprobaty: NH 800 A

Tutela Multipurpose 
GR-9 Grease
77428 
NLGI: NLGI 2
Aprobaty: NH 710 A, CASE 251H EP

Tutela MG2 Grease
77431 
NLGI: NLGI 2
Aprobaty: NH 585 GR

Tutela Hydrosystem 
46 LL 
77435 
ISO: VG 46
Specyfikacje: DIN 51524 HVLP 46

Tutela Hydrosystem
46 BIO-V 
77445 
ISO: VG 46
Specyfikacje: DIN 51524 HVLP 46
Aprobaty: NH 646 BV

Tutela Hydrosystem 
68 HV 
77437 
ISO: VG 68
Specyfikacje: DIN 51524 HVLP 68
Aprobaty: NH 668 H, 
CASE MS 1216

Tutela Supreme 
10W-30
77417 
ISO: 10W-30
Aprobaty: CNH MAT 3560
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Marki NEW HOLLAND AGRICULTURE i NEW HOLLAND CONSTRUCTION 
oraz ich znaki towarowe należą do CNH Industrial N.V. i są zastrzeżone w Unii Europejskiej i wielu innych krajach.


